
数多くの施工実績より様々な条件下での

光触媒効果の検証事例を紹介します。

ＰＣＫ－ＨＶＣ（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｺｰﾄ）



酸化チタンについて



光触媒が働く仕組み

OHラジカル 120kcal/mol
C－H 89kcal/mol
O－H 111kcal/mol
C－Cl 81kcal/mol
C－C 83kcal/mol

光子1個のエネルギー

E＝ｈｎ
ブランク定数

光の振動数

＝ｈ×光の速度÷波長
＝1240÷波長

3.2ev＝1240÷波長 → 波長＝387.5

紫外線

有機物の分解

超親水性

・油汚れの分解
・空気の浄化
・水の浄化
・土壌の浄化
・殺菌・抗菌

・外壁の汚れ防止
・鏡の曇り防止

活性酸素

利用できる光

光触媒による効果

活性酸素の酸化力



PCK-HVC剤の特長

「PCK－HVC」の特長

チタン成分、植物エキスと水のみからなるため、安全！

バインダーを含んでいないため、安定した光触媒機能を発揮！

長期の耐久性を持つ被膜が形成！

室内など微弱な紫外線下でも効果を発揮する

「可視光応答型」コーティング剤

病院、公共施設、学校など室内環境において
高い光触媒効果を発揮



他社



PCK-HVC

植物エキス



可視光応答型光触媒の開発

プラス

鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ対策に光触媒を活用できないか？！

住友商事ケミカルと
共同開発

北里大学に試験依頼

鳥インフルエンザウイルス９９．９９％減少



製品の安全性確認

急性経口毒性試験

規定量を経口投与し14日間の観察を

行なった結果、LD50値は2,000mg/kg

以上であった。

皮膚一次刺激試験

無傷及び有傷皮膚に4時間閉鎖適用

し除去後の観察結果は「無刺激性」

であった。

変異原性試験

｢新規化学物質等に係る試験方法｣に

準拠して試験を行なった結果、陰性

であった。



セルフクリーニング機能

赤インク退色試験

Ｕ
Ｖ
照
射

・施工現場での機能確認方法

・製品の簡易的な自社試験方法

機能試験結果

試験規格：JIS R1703-1

ｾﾙﾌｸﾘｰﾆﾝｸﾞ性能試験

※有機物除去・親水性



施工実績 その後【セルフクリーニング】

• 物件名 アイフォレスト（佐賀市内） 外壁/塗装面

施工１年後 施工2年5ヶ月後

2年5ヵ月後



機能が良好な箇所

周
辺
物
件
の
汚
れ
具
合



施工実績その後【セルフクリーニング】

• 物件名 さが水ものがたり館（佐賀市内） 外壁/RC面

そ
ば
の
公
衆
ト
イ
レ

光
触
媒
な
し

3年後



テスト施工 その後【セルフクリーニング】

• 物件名 内科医院（鳥栖市） 外壁/塗装面 約3年経過

周辺物件の外壁汚れ

全面に光触媒施工していたら・・・



施設への利用（汚れ防止）

汚れの種類問題とその防汚対策

帯電して汚れがつく → 帯電防止機能で汚れを寄せ付けない！

湿気によるカビの付着 → 酸化分解により簡単に汚れを落ちやすくする！

化学品や熱、酸化による劣化退色 → 長期の耐久性、耐薬品を持つ！

・売場、事務所などの蛍光灯や
蛍光灯カバーなどへ加工する
ことによりメンテナンスが容易
になります。さらに汚れにくい
ことにより照明器具の明かり
アップ、その上、省エネ・エコ
効果！



抗菌・抗かび機能

タイルサンプル片のフィールド試験機能試験結果

タイル 光触媒タイル

初期 0 0

1週間後 350～380 20

本社工場内の男子トイレ

単位：CFU/サンプル

室内条件（昼間）
温 度 22～26℃
湿 度 38～68％RH

UV強度 0.1～2.3μW/cm２

照 度 46～362Lux

暗条件 明条件

培養条件：
大腸菌群簡易検出培地
35℃48時間

サンプルタイル片

約10×10ｃｍ２

抗菌活性値5.2

（光照射効果4.1）



抗菌・抗カビ機能 その２

壁面（塗装面）へ発生したカビの上に光触媒を加工し、細菌やカビを抑制

細菌・カビの分解・繁殖抑制機能 (セルフクリーニング）



施工実績 その後【抗菌・抗カビ】

• 物件名 個人別荘（鹿児島県霧島市） 外壁/サイディング

隣接する別荘では
これまでに１回以上
塗替え塗装を実施
１年後には黒かびが
発生する状況

かび発生負荷の多い
事例の光触媒効果

8年8ヶ月後

他物件との比較



施設への利用（抗菌・抗カビ）

抗菌・抗カビ効果

・様々な菌に対して光触媒の抗菌効果は既に実証されてお
り、菌の死骸から発生する毒素まで分解されることが判って
おります。またウイルスは、非常に単純な構造をしており、研
究報告からカプシドなどが光触媒反応によって分解されるこ
とが明らかになっております。すべてのウイルスに対して効
果的です。

よって集団感染リスクを減らすことができます。

階段手摺り

休憩所のソファなど

施設内壁に加工

浴室のカビ・滑りを抑える



空気浄化機能（NOx除去）

機能試験結果

大気汚染の状況
・都市・生活型公害⇒健康被害
環境基準が設定され、大気汚染防止法によって大気保全がなされています。
・地球環境問題 ⇒環境破壊
地球温暖化・酸性雨など地球規模での問題へと繋がります。

試験規格：JIS R1701-1

空気浄化性能試験結果

※窒素酸化物の除去性能

主な大気浄化方法
・植物や土壌微生物による自然浄化
・光触媒

樹木のＮＯ２吸収量と比較すると

PCK-HVC

交通量が多く排気ガスによる影響が懸念され、
十分な干渉緑地が確保できない都市では有効



施工実績 その後【空気浄化（NOx除去）】

• 物件名 佐賀駅前南口開発 歩道/透水平板

佐賀駅前南口

周辺の他基材との比較

1.5m

16m

6年後



空気浄化機能（消臭・VOC除去）

室内ＶＯＣ指針値（厚生労働省）
アセトアルデヒド・トルエンについて
ＪＩＳ空気浄化性能試験が制定

従来のガスバッグ試験により
・ホルムアルデヒド
・アセトアルデヒド
・トルエン・キシレン・スチレン
の分解機能を確認

悪臭防止法（環境省）

ﾄｲﾚ 生ｺﾞﾐ 調理 ﾀﾊﾞｺ ﾍﾟｯﾄ

ｱﾝﾓﾆｱ ● ● ● ●

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ ● ● ● ●

硫化水素 ● ● ● ●

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ ● ● ● ●

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ● ●

酢酸 ● ● ● ●



施工実績 その後【空気浄化（ VOC除去）】

• 物件名 県立高校（佐賀）進路指導室 天井・家具・カーテン
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施設への利用（消臭）

消臭効果

トイレの便器・壁

ゴミ捨て場壁面

フードコート壁面

入院部屋シーツ

カーテン

・様々な場所で、臭いの問題に直面されていると
思いますが、一般的には、空気清浄機や換気回
数を増やし対処されています。
しかし、そのいずれにしてもランニングコストが課
題として残ります。そこで光触媒を加工することに
より、ランニングコストは不要で安心・快適な空間
を作り出すことが出来ます。


